
質疑応答書

入札番号 （機械）110087
工事名 （そ-21）昭和浄水場配水ポンプ設備更新工事

No. 図面番号 内訳書番号 質疑事項 回 答

1 更新及び撤去予定の機器重量をご教示下さい。

配水ポンプ（可変速）：1.8ｔ
配水ポンプ（固定速）：2.04ｔ
送水ポンプ：3.09ｔ
吐出弁：0.52ｔ

2
更新に際して想定される運用範囲（回転数制御、運転台
数、計画圧力、流量範囲）をご教示下さい。

回転数制御：INV 2台
運転台数：最大4台
計画圧力：220〜380kpa
流量範囲：518〜700㎥/ｈ（1台あたりINV）

3
特記仕様書P9〜11 2⾴ 機械設備特記仕様書 1.2更新機
器仕様について、配水ポンプ仕様の変更は可能でしょう

基本的能力が確保されていれば可能です。

  ①吐出口径：φ200→φ250に変更 変更可能です。
  ②羽根車：SCS13に変更 変更可能です。
  ③軸受けの潤滑：オイル→グリースに変更 変更可能です。
  配水ポンプ及び配水ポンプ吐出弁の付属品に基礎ボル
  トと記載がありますが、図面上、ポンプ基礎は上部の
  みの撤去・更新となっています。新設機器のアンカー
  位置が既設と会わない場合、機器（ポンプ・逆止弁・
  吐出弁）の新規アンカーは、ケミカルアンカーを使用
  させて頂く事は可能でしょうか。

基本は埋込アンカーとするが、配筋の状況によっては協議
します。

4 特記仕様書P16  4⾴ 試験及び検査について

  ①1.1.2 現地試験及び検査には、「工場検査を行った
  機器に関しては基本的に現地でも同様の試験を行う
  事」とありますが、現地では実施困難な項目もありま
  す。
  現地試験項目については、実施可能な項目を協議させ
  て頂く事は可能でしょうか。

協議させていただきます。

  ②1.1.3に総合試運転を実施する旨、記載があります。
  仮設循環ライン等は考慮せず、実負荷運用における連
  続運転確認と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

5
ドレンについて
既設配管撤去後の渇水の排水方法（泥吐け箇所）について
ご教示下さい。

機械室内に2箇所床排水ポンプがあります。
それ以上の排水が必要な場合、他の方法を検討してくださ
い。


