
工事名：下水道改良工事（公共Ｒ７-5）(余フ)　　工事場所：甲府市美咲一丁目地内

詳　細 φ350 φ500

管路

管路土工

　管路掘削 人力掘削工 0.003 0.01 0.01 m3

　管路埋戻

人力投入埋戻工 現場発生土 0.003 0.01 0.01 m3

人力投入埋戻工 粒調砕石30-0 0.027 0.11 0.13 m3

　ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水ます φ350,蓋支章入り 1 1 個

　ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水ます φ350,縁塊 1 1 個

　ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水ます φ500,蓋支章入り 3 3 個

　ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水ます φ500,縁塊 3 3 個

　調整ﾓﾙﾀﾙ打設 1 2 3 箇所

　汚水ます上部設置工 コンクリート製 1 3 4 箇所

コンクリート製 1 3 4 箇所

付帯工

舗装撤去工

舗装版切断 As t=15cm以下 3.00 11.70 14.7 ｍ

舗装版破砕(機械) 小規模 0.76 3.93 4.6 m2

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t運搬 0.02 0.12 0.14 m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t運搬 0.02 0.09 0.11 m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t運搬 1 台

＃処分費

0.02 0.12 0.14 m3

0.02 0.09 0.11 m3

　濁水処分 0.01 0.03 0.04 m3

舗装復旧工

表層(車道・路肩部) 再生密粒度ASC（t=3cm）,PK-3 0.76 3.93 4.6 m2

　汚水ます上部撤去工

管路工

　ます上部調整取替工

　殻運搬処理 As殻運搬

濁水運搬

Co殻運搬(鉄筋)

　舗装版破砕

　舗装版切断

　Co殻処分(鉄筋)

工　　　　事　　　　数　　　　量　　　　集　　　　計　　　　表

工　種 名　称・規　格 数　量

　As殻処分


